电工电子产品环境试验国家标准

一、GB/T2423 有以下51个标准组成：
1 GB/T 2423.1-2001 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验A: 低温
2 GB/T 2423.2-2001 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验B: 高温
3 GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法
4 GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变湿热试验方法
5 GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验Ea和导则: 冲击
6 GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eb和导则： 碰撞
7 GB/T 2423.7-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ec和导则:倾跌与翻倒(主要用于设备型样品)
8 GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ed: 自由跌落
9 GB/T 2423.9-2001 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Cb: 设备用恒定湿热
10 GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Fc和导则: 振动(正弦)
11 GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fd: 宽频带随机振动--一般要求
12 GB/T 2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动--高再现性
13 GB/T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fdb: 宽频带随机振动 中再现性
14 GB/T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fdc: 宽频带随机振动 低再现性
15 GB/T 2423.15-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ga和导则: 稳态加速度
16 GB/T 2423.16-1999 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验J和导则: 长霉
17 GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法
18 GB/T 2423.18-2000 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验--试验Kb:盐雾, 交变(氯化钠溶液)
19 GB/T 2423.19-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kc: 接触点和连接件的二氧化硫试验方法
20 GB/T 2423.20-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kd: 接触点和连接件的硫化氢试验方法
21 GB/T 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验 M: 低气压试验方法
22 GB/T 2423.22-2002 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验N: 温度变化
23 GB/T 2423.23-1995 电工电子产品环境试验 试验Q:密封
24 GB/T 2423.24-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Sa: 模拟地面上的太阳辐射
25 GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM: 低温／低气压综合试验
26 GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM: 高温／低气压综合试验
27 GB/T 2423.27-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AMD:低温/ 低气压 /湿热连续综合试验方法
28 GB/T 2423.28-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验T:锡焊试验方法
29 GB/T 2423.29-1999 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验U:引出端及整体安装件强度
30 GB/T 2423.30-1999 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验XA和导则:在清洗剂中浸渍
31 GB/T 2423.31-1985 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验方法
32 GB/T 2423.32-1985 电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验方法
33 GB/T 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法
34 GB/T 2423.34-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AD: 温度/ 湿度组合循环试验方法
35 GB/T 2423.35-1986 电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验方法
36 GB/T 2423.36-1986 电工电子产品基本环境试验规程试验Z/BFc:散热和非散热样品的高温/振动(正弦)综合试验方法
37 GB/T 2423.37-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 L: 砂尘试验方法
38 GB/T 2423.38-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验 R: 水试验方法
39 GB/T 2423.39-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ee: 弹跳试验方法
40 GB/T 2423.40-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热
41 GB/T 2423.41-1994 电工电子产品基本环境试验规程 风压试验方法
42 GB/T 2423.42-1995 电工电子产品环境试验 低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法
43 GB/T 2423.43-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法元件、设备和其他产品在冲击(Ea)、碰撞
(Eb) 、振动(Fc和Fb)和稳态加速度(Ca)等动力学试验中的安装要求和导则
44 GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eg: 撞击 弹簧锤
45 GB/T 2423.45-1997 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/ABDM：气候顺序
46 GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ef：撞击 摆锤
47 GB/T 2423.47-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fg: 声振
48 GB/T 2423.48-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ff: 振动--时间历程法
49 GB/T 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fe: 振动--正弦拍频法
50 GB/T 2423.50-1999 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验
51 GB/T 2423.51-2000 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ke: 流动混合气体腐蚀试验

二、GB2421-89 电工电子产品基本环境试验规程 总则

三、GB/T2422-1995 电工电子产品环境试验 术语

四、GB2424
1.GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
2.GB/T2424.2-93电工电子产品基本环境试验规程 湿热试验导则
3.GB/T2424.9-90 电工电子产品基本环境试验规程 长霉试验导则
4.GB/T2424.10-93 电工电子产品基本环境试验规程 大气腐蚀加速试验的通用导则
5.GB/T2424.11-82 电工电子产品基本环境试验规程 接触点和链接件的二氧化硫试验导则
6.GB/T2424.12-82 电工电子产品基本环境试验规程 接触点和连接件的硫化氢试验导则
7.GB/T2424.13-81 电工电子产品基本环境试验规程 温度变化试验导则
8.GB/T2424.14-1995 电工电子产品基本环境试验规程 第2部分 ：试验方法 太阳辐射试验导则
9.GB/T2424.15-92 电工电子产品基本环境试验规程 温度/低气压综合试验导则
10.GB/T2424.17-1995 电工电子产品基本环境试验规程 锡焊试验导则
11.GB/T2424.18-82 电工电子产品基本环境试验规程 在清洗济中浸渍试验导则
12.GB/T2424.19-84 电工电子产品基本环境试验规程 模拟储存影响的环境试验导则
13.GB/T2424.20-85 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验导则
14.GB/T2424.21-85电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验导则
15.GB/T2424.22-86电工电子产品基本环境试验规程 温度(低温、高温)和振动(正弦)综合试验导则
16.GB/T2424.23-90电工电子产品基本环境试验规程 水试验导则
17.GB/T2424.24-1995 电工电子产品基本环境试验规程 温度(低温、高温)/低气压/振动(正弦)综合试验导则
    
 GB2423-1低温试验方法GB2423-25试验Z/AM：低温/低气压综合试验
 GB2423-2高温试验方法GB2423-26试验Z/BM：高温/低气压综合试验
 GB2423-3恒定湿热试验方法GB2423-27试验Z/AMD：低温/低气压/湿热连续综合
 GB2423-4交变湿热试验方法GB2423-28试验T：锡焊试验方法
 GB2423-5试验Ea和导则冲击GB2423-29试验U：引出端及整体安装件强度
 GB2423-6试验Eb和导则碰撞GB2423-30试验XA：在清洗剂中浸渍
 GB2423-7试验Ec和导则倾跌与翻倒GB2423-31倾斜和摇摆试验方法
 GB2423-8试验Ed：自由跌落GB2423-32润湿称量法可焊性试验方法
 GB2423-9试验Cb：设备用恒定温热试验方法GB2423-33试验Kca：高浓度二氧化硫试验方法
 GB2423-10试验Fc和导则：振动(正弦)GB2423-34试验Z/AD：温度/湿度组合徨试验方法
 GB2423-11试验：宽频带随机振动——一般要求GB2423-35试验样品的低温/振动(正弦)综合试验方法
 GB2423-12试验Fda：宽频带随机振动－高再现性GB2423-36高温/振动(正弦)综合试验方法
 GB2423-13试验Fdb：宽频带随机振动－中再现性GB2423-37试验L：砂尘试验方法
 GB2423-14试验Fdc：宽频带随机振动－低再现性GB2423-38试验R：水试验方法
 GB2423-15试验Ga和导则：稳态加速度GB2423-39试验Ee：弹跳试验方法
 GB2423-16试验J：长霉试验方法GB2423-40试验Cx：未饱和高压蒸汽恒定湿热
 GB2423-17试验Ka：盐雾试验方法GB2423-41风压试验方法
 GB2423-18试验Kb：交变盐雾试验方法GB2423-42低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法
 GB2423-19试验Kc：接触点和连接件的二氧化硫GB2423-43元件、设备和其他产品在冲击(Ea)、碰撞(Eb)、振动(Fc和Fd)和稳态加速度(Ga)等动力学试验中的安装要求和导则
 GB2423-20试验Kd：接触点和连接件的硫化氢GB2423-44试验Eg：撞击　弹簧锤
 GB2423-21试验M：低气压试验方法GB2423-45试验Z/ABDM：气候顺序
 GB2423-22试验N：温度变化试验方法GB2423-46试验Ef：撞击　摆锤
 GB2423-23试验Q：密封GB2423-47试验Fg：声振
 GB2423-24试验Sa：模拟地面上的太阳辐射GB2423-48试验Ff：振动-时间历程法
标准编号　　  标　准　名　称
________　  ________________
GB10586-89 湿热试验箱技术条件
GB10587-89 盐雾试验箱技术条件
GB10588-89 长霉试验箱技术条件
GB10589-89 低温试验箱技术条件
GB10590-89 低温/低气压试验箱技术条件
GB10591-89 高温/低气压试验箱技术条件
GB10592-89 高、低温试验箱技术条件
GB11158-89 高温试验箱技术条件
GB11159-89 低气压试验箱技术条件
GB/T5170.1-1995 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法　　总则
GB/T5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法　　温度试验设备
GB/T5170.5-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法　　湿热试验设备
GB/T5170.8-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法　　盐雾试验设备
GB/T5170.9-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法　　太阳辐射试验设备
GB/T5170.10-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法　　高低温低气压试验设备
GB/T5170.11-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法　　 腐蚀气体试验设备
GB5170.13-85 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法　　 振动(正弦)试验用机械振动台
GB5170.14-85 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法　　振动(正弦)试验用电动振动台
GB5170.15-85 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法　　振　动(正弦)试验用液压振动台
GB5170.16-85 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法　　恒加速度试验用离心式 试验机
GB5170.17-87 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法　　低温/低气压/湿热综合顺序试验设备
GB5170.18-87 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法　　温度/湿度组合循环试验设备
GB5170.19-89 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法　　温度/振动(正弦)综合试验设备
GB5170.20-90 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法　　水试验设备

GB2421-89 电工电子产品基本环境试验规程　    总则
GB/T2422-1995 电工电子产品环境试验　　      术语
GB2423.1-89 电工电子产品基本环境试验规程　  试验A：低温试验方法
GB2423.2-89 电工电子产品基本环境试验规程　  试验B：高温试验方法
GB/T2423.3-93 电工电子产品基本环境试验规程　试验Ca：恒定湿热试验方法
GB/T2423.4-93 电工电子产品基本环境试验规程　试验Db：交变湿热试验方法
GB/T2423.5-1995电工电子产品环境试验　　   第2部分：试验方法　试验Ea和导则：冲击
GB/T2423.6-1995电工电子产品环境试验　　   第3部分：试验方法　试验Eb和导则：碰撞
GB/T2423.7-1995电工电子产品环境试验　　   第4部分：试验方法　试验Ec和导则：倾跌与翻倒(主要用于设备样品)
GB/T2423.8-1995电工电子产品环境试验　　   第5部分：试验方法　试验Ed：自由跌落
GB2423.9-89电工电子产品环境试验规程　     试验Cb：设备用恒定湿热试验方法
GB/T2423.10-1995电工电子产品环境试验　    第2部分：试验方法　试验Fc和导则：振动(正弦)
GB/T2423.11-1997电工电子产品环境试验　    第2部分：试验方法　试验Fd：宽频带随机振动—一般要求
GB/T2423.12-1997电工电子产品环境试验　    第2部分：试验方法　试验Fda：宽频带随机振动—高再现性
GB/T2423.13-1997电工电子产品环境试验　   第2部分：试验方法　试验Fdb：宽频带随机振动—中再现性
GB/T2423.14-1997电工电子产品环境试验　   第2部分：试验方法　试验Fdc：宽频带随机振动—低再现性
GB/T2423.15-1995电工电子产品环境试验　   第2部分：试验方法　试验Ga和导则：稳态加速度
GB/T2423.16-1999电工电子产品环境试验　   第2部分：试验方法　试验J和导则：长霉
GB/T2423.17-93 电工电子产品基本环境试验规程　 试验Ka：盐雾试验方法
GB2423.18-2000 电工电子产品基本环境试验规程　 试验Kb：交变盐雾试验方法(氯化钠溶液)
GB2423.19-81 电工电子产品基本环境试验规程　试验Kc：接触点和连接件的二氧化硫试验方法
GB2423.20-81 电工电子产品基本环境试验规程　试验Kd：接触点和连接件的硫化氢试验方法
GB2423.21-91 电工电子产品基本环境试验规程　试验M：低气压试验方法
GB2423.22-87 电工电子产品基本环境试验规程　试验N：温度变化试验方法
GB/T2423.23-1995 电工电子产品环境试验　    试验Q：密封
GB/T2423.24-1995电工电了产品环境试验　   第2部分：试验方法　试验Sa：模似地面上的太阳辐射
GB/T2423.25-92 电工电子产品基本环境试验规程　试验Z/AM：低温/低气压综合试验
GB/T2423.26-92 电工电子产品基本环境试验规程　试验Z/BM：高温/低气压综合试验
GB2423.27-81 电工电子产品基本环境试验规程　试验Z/AMD：低温/低气压/湿热连续综合试验方法
GB2423.28-82 电工电子产品基本环境试验规程　试验T：锡焊试验方法
GB2423.29-1999电工电子产品环境试验　     第2部分：试验方法　试验U：引出端及整体安装件强度
GB2423.30-1999电工电子产品环境试验　     第3部分：试验方法　试验XA和导则：在清洗剂中浸渍
GB2423.31-85 电工电子产品基本环境试验规程　倾斜和摇摆试验方法
GB2423.32-85 电工电子产品基本环境试验规程　润湿称量法可焊性试验方法
GB2423.33-89 电工电子产品基本环境试验规程　试验Kca：高浓度二氧化硫试验方法
GB2423.34-86 电工电子产品基本环境试验规程　试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验方法
GB2423.35-86 电工电子产品基本环境试验规程　试验Z/AFc：散热和非散热试验样品的低温/振动
                                         (正弦)综合试验方法
GB2423.36-86 电工电子产品基本环境试验规程　试验Z/BFc：散热和非散热样品的高温/振动(正弦)
                                         综合试验方法
GB2423.37-89 电工电子产品基本环境试验规程　试验L：砂尘试验方法
GB2423.38-90 电工电子产品基本环境试验规程　试验R：水试验方法
GB2423.39-90 电工电子产品基本环境试验规程　试验Ee：弹跳试验方法
GB/T2423.40-1997电工电子产品环境试验　   第2部分：试验方法　试验Cx:：未饱和高压蒸汽恒定湿热
GB/T2423.41-94 电工电子产品基本环境试验规程　风压试验方法
GB/T2423.42-1995电工电子产品环境试验　   低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法
GB/T2423.43-1995电工电子产品环境试验　   第2部分：试验方法　元件、设备和其他产品在冲击(Ea)、
                                       碰撞(Eb)、振动(Ec和Fd)和稳态加速度(Ga)等动力学试验中的安装要求和导则
GB/T2423.44-1995电工电子产品环境试验　   第2部分：试验方法　试验Eg：撞击　弹簧锤
GB/T2423.45-1997电工电子产品环境试验　   第2部分：试验方法　试验Z/ABDM：气候顺序
GB/T2423.46-1997电工电子产品环境试验   　第2部分：试验方法　试验Ef：撞击　摆锤
GB/T2423.47-1997 电工电子产品环境试验　   第2部分：试验方法　试验Fg：声振
GB/T2423.48-1997电工电子产品环境试验　   第2部分：试验方法　试验Ff：振动—时间历程法
GB/T2423.49-1997电工电子产品环境试验　   第2部分：试验方法　试验Fe：振动—正弦拍频法
GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 　高温低温试验导则
GB/T2424.2-93 电工电子产品基本环境试验规程 湿热试验导则
GB2424.9-90 电工电子产品基本环境试验规程　 长霉试验导则
GB/T2424.10-93 电工电子产品基本环境试验规程　大气腐蚀加速试验的通用导则
GB2424.11-82 电工电子产品基本环境试验规程　  接触点和连接件的二氧化硫试验导则
GB2424.12-82 电工电子产品基本环境试验规程　  接触点和连接件的硫化氢试验导则
GB2424.13-81 电工电子产品基本环境试验规程　  温度变化试验导则
GB/T2424.14-1995电工电子产品环境试验　     第2部分：试验方法　太阳辐射试验导则
GB/T2424.15-92 电工电子产品基本环境试验规程　温度/低气压综合试验导则
GB/T2424.17-1995电工电子产品环境试验　     锡焊试验导则
GB2424.18-82 电工电子产品基本环境试验规程　  在清洗剂中浸渍试验导则
GB2424.19-84 电工电子产品基本环境试验规程  　模拟贮存影响的环境试验导则
GB2424.20-85 电工电子产品基本环境试验规程　  倾斜和摇摆试验导则
GB2424.21-85 电工电子产品基本环境试验规程　  润湿称量法可焊性试验导则
GB2424.22-86 电工电子产品基本环境试验规程　  温度(低温、高温)和振动(正弦)综合试验导则
GB2424.23-90 电工电子产品基本环境试验规程　  水试验导则
GB/T2424.24-1995电工电子产品环境试验　     温度(低温、高温)/低气压/振动(正弦)综合试验导则
GB10593.1-89 电工电子产品环境参数测量方法　  振动
GB10593.2-90 电工电子产品环境参数测量方法　  盐雾
GB10593.3-90 电工电子产品环境参数测量方法　  振动数据处理和归纳
GB11804-89 电工电子产品环境条件术语
GB4796-84 电工电子产品环境参数分类及其严酷程度分级
GB4797.1-84 电工电子产品自然环境条件　　　　 温度和湿度
GB4797.2-86 电工电子产品自然环境条件　　　　 海拔与气压、水深与水压
GB4797.3-86 电工电子产品自然环境条件　　　 　生物
GB4797.4-89 电工电子产品自然环境条件　　　　 太阳福射与温度
GB/T4797.5-92 电工电子产品自然环境条件　　　 降水和风
GB/T4797.6-1995 电工电子产品自然环境条件　　 尘、沙、盐雾
GB4798.1-86 电工电子产品应用环境条件　　　 　贮存
GB/T4798.2-1996 电工电子产品应用环境条件　　 运输
GB4798.3-90 电工电子产品应用环境条件　　　　 有气候防护场所固定使用
GB4798.4-90 电工电子产品应用环境条件　　　　 无气候防护场所固定使用
GB4798.5-87 电工电子产品应用环境条件　　　　 地面车辆使用
GB/T4798.6-1996 电工电子产品应用环境条件　 　船用
GB4798.7-87 电工电子产品应用环境条件　　　　 携带和非固定使用
GB/T4798.9-1997 电工电子产品应用环境条件　　 产品内部的微气候
GB/T4798.10-91 电工电子产品应用环境条件　　  导言
GB/T13952-92 移动式平台及海上设施用电工电子产品环境条件参数分级
GB/T16422.1/1996 塑料实验室光源曝露试验方法　第一部分　　通则
GB/T2951.1~2951.10-1997 电缆绝缘和护套料通用试验方法
GB/T14597-93 电工产品不同海拔的气候环境条件
GB11606.1~11606.17-89 分析仪器环境试验方法
GB12085.1~12085.14-89 光学和光学仪器　　环境试验方法
GB6999-86 环境试验用相对湿度查算表
GB/T6031-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定
GB/T17782-1999 硫化橡胶压力空气热老化试验方法
GB9868-88 橡胶获得高于或低于常温试验温度通则
GB/T12831-91 硫化橡胶人工气候(氙灯)老化试验方法
GB/T12584-90 橡胶或塑料涂覆织物低温冲击试验
GB/T14710-93 医用电气设备环境要求及试验方法
GB14048.3-93 低压开关设备和控制设备低压开关　隔离器　　隔离开关及熔断器组合器
GB8747-87 气象用玻璃液体温度表
GB/T7020-86 中空玻璃测试方法
GB3100~3102-93 量和单位
GB3836.1-2000 爆作性气体环境用电设备　　第1部分：通用要求
GB3836.2-2000 爆作性气体环境用电设备　　第2部分：隔爆型"d"
GB11605-89 湿度测量方法
GB/T4857.7-92 包装、运输包装件　正弦频振动试验方法
GB/T4857.9-92 包装、运输包装件喷淋试验方法
GB/T4857.3-92 包装运输包装件静载荷堆码试验方法
GB/T5398-1999 大型运输包装件试验方法
GB/T4857.5~4857.6-92 包装、运输包装件　　跌落试验方法　　滚动试验方法
GB/T4857.2-92 包装、运输包装件温湿度调节处理
GB/T19000.2-1994 质量管理和保证标准　第二部分：GB／T19001，19002，19003
GB/T19004.2-1994 质量管理和质量体系表　第2部分：服务指南
GB/T19003-1994 质量体系：最终检验和试验的质量保证模式
GB/T19004.3 第三部分：流程性材料指南
GB/T19004.4-1994 质量管理和质量体系要素　第四部分：质量改进指南
GB/T15497-1995 企业标准体系　技术标准体系的构成和要求
GB/T15498-1995 企业标准体系　管理标准工作标准体系的构成和要求
GB/T1.1-2000 标准化工作导则　　第1部分：标准的结构和编写规则
GB/T13017-1995 企业标准表编制指南
GB/T13264-91 不合格品率的小批计数抽样检查程序及抽样表

GJB150.1-86 军用设备环境试验方法　　    总则
GJB150.2-86 军用设备环境试验方法　　　低气压(高度)试验
GJB150.3-86 军用设备环境试验方法　　　高温试验
GJB150.4-86 军用设备环境试验方法　　　低温试验
GJB150.5-86 军用设备环境试验方法　　　温度冲击试验
GJB150.6-86 军用设备环境试验方法　　　温度—高度试验
GJB150.7-86 军用设备环境试验方法　　　太阳辐射试验
GJB150.8-86 军用设备环境试验方法　　　淋雨试验
GJB150.9-86 军用设备环境试验方法　　　湿热试验
GJB150.10-86 军用设备环境试验方法　　 霉菌试验
GJB150.11-86 军用设备环境试验方法　　 盐雾试验
GJB150.12-86 军用设备环境试验方法　　  砂尘试验
GJB150.13-86 军用设备环境试验方法　　 爆炸性大气试验
GJB150.14-86 军用设备环境试验方法　　  浸渍试验
GJB150.15-86 军用设备环境试验方法　　 加速度试验
GJB150.16-86 军用设备环境试验方法　　 振动试验
GJB150.17-86 军用设备环境试验方法　　 噪声试验
GJB150.18-86 军用设备环境试验方法　　 冲击试验
GJB150.19-86 军用设备环境试验方法　　 温度—湿度—高度试验
GJB150.20-86 军用设备环境试验方法　　  飞机炮振试验
GJB150.21-87 军用设备环境试验方法
GJB150.22-87 军用设备环境试验方法
GJB150.23-91 军用设备环境试验方法     倾斜和摇摆试验


